
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязатеrrънм сертификация)

Ns С-ВЕ.Эо30.В.00049

3АЯВИТЕАЬ Общество с ограниченной ответственностью
"Этернит". Место нахождениJI и фактический адрес: 249080,

'Телефон +7 48431 56200, факс +7 48431 56200.

и3гоТоВиТЕлъ Prornat International N.V. Место
В-2830, Tisselt, Бельгия. Т9л.ефон +З2 l5-71-81-03, факс

Кагryжская обл., Малоярославецкий район, п. .Щетчино, ул. СтроительнЕuI,

Jф 0001013

нахожден}ш и фактический
+32 15-71-81-09.

адрес: Bormstraat 24;

код ОК005 (ОКП): 15 2900

кодЕКПС:

кодТНВЭýРоссии: 6806 10 000

на таре (упаковке), на сопроводительной технической

ФИКАТАСООТВЕТСТВИ4 с 25.0з.20|6

ОРГАНПОСЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г, Москва,
ул.2-я Инстиryтскш, д.6, тел. (495) 709-З2-8З, факс (495) 'l09-З2-84, ОГРН: l l050l80039З6. Аттестат рег.
Ns РоСС RU.0001.1 1Эо30 вьцан 22.01 ,Z0l4 Федеральной службой по аккредитации.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯNL
тЕхничЕского рЕглАмЕнтА (тЕ)с{L[чЕскIд( рЕглАмЕнтов)
Техrtтческий регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07,2008
N l2З-ФЗ). Группа горючести - НГ (ГОСТ З0244-94).

ПОДТВЕРЖМЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
flлиты минерtlпьные PROMATECT9250 Htl основе
синтетически гидратированных гра}тул силиката кiurьция
(номшrальная толщина от l5 до З0 мм, номинztльнtшI
плотность 750 кг/м3). Серийный выtryск.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
,Место Еанесения знака обращения на рынке:
документации.

'Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ
"Огнестойкость", аттестат аккредитации Ns РОСС RU.000].2lМЭ70 от t9.12.2013; акг оценки производства

.сертифичируемой продукции Ns 0036 стр/ск/оп от 01.02.2016 ОС кОгнестойкость> ЗАО (ЦСИ.
<Огнестойкость)), аттестат аккредитации Ns РбСС RU.0001.1lЭОЗ0 выдан 22.О1.20|4.

ýtо },
о i. lo:l
ьЁiФч
La Ll
\*^ Ж::::Удите'rя)

щФI,фW

А. В. Ржанковский

fu frщшI,Ф@

ФНсРФ, T3Ne887, Тел.:

Дл
я о
зн
ак
ом
ле
ни
я




